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ENERGIA-TAKAREKOSSAGI JAVASLATOK

A kdévetkezd tanacsok segitenek a légkondicionald hasznalataval jar6 energia-felhasznalas csok-
kentésében. A kdvetkezd tanacsok alkalmazasaval hatékonyabba valhat a Iégkondicionalé hasz-
nalata:

+ A belsé teret ne hiitse le tulsdgosan. Ez karos lehet az egészségre és tobb dramot fogyaszt.

+ A légkondiciondld tzemeltetése kdzben arnyékoloval vagy fliggénnyel takarja el a napfényt.

+ A légkondicional6 lzemeltetése kdzben tartsa zarva az ajtbkat és ablakokat.

« Alevegbaramlast vizszintesen vagy fliggblegesen ugy allitsa be, hogy a levegd keringjen a
helyiségben.

* Gyorsitsa fel a ventilatort, hogy a beltéri levegé gyorsan, révid id6 alatt lehdljén vagy felmele-
gedjen.

+ Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szell6ztessen, mert a légkondicionalot tébb 6ran keresz-
tll Gzemeltetve a belsé levegd elhasznalddhat.

« Kéthetente tisztitsa meg a leveg6sz(irét. A levegdszirdn felhalmozodott por és szennyezddés
gatolhatja a leveg6 aramlasat és gyengitheti a hitési/paramentesitési funkciokat.

Feljegyzések

Kapcsolja hozza ehhez a laphoz az atvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a va-
sarlas idépontjat, vagy ha jotallasi problémak mertlnének fel. Irja be ide a tipusszamot és a gyari
szamot:

Tipusszam:

Gyéari szam:

Ezeket a szamokat az egyes készllékek oldalan 1évé cimkén talalja meg.

A keresked6 neve:
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A vasarlas datuma:
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FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

A KESZULEK HASZNALATBA VETELE ELOTT OLVASSON EL MINDEN ELOIRAST.

A veszélyes helyzetek megel6zése és a készllék legjobb teljesitménye érdekében tartsa be az
Osszes kdvetkezd elbirast.

A\ FIGYELEM

Az elbirdsok figyelmen kival hagyasa sulyos sérulést vagy halélt okozhat.

/\ VIGYAZAT

Az utasitasok figyelmen kivil hagyasa kisebb sérllést okozhat.

A\ FIGYELEM

« A nem szakember altal végzett felszerelés vagy javitas veszélyes lehet Onre és masokra
nézve.

* Appliance kell beépiteni a nemzeti kabelezés eldirasoknak.

+ Ha a hal6zati kabel megsérll, akkor azt csak a gyartd, a szakszerviz, vagy hasonl6an képzett
szerel6 cserélheti ki.

+ A kézikdnyv szakemberek szamara készllt, akik tisztaban vannak a biztonsagi eljarasokkal,
valamint rendelkeznek a szikséges szerszamokkal és vizsgaldeszkdzokkel.

+ A kézikdnyv biztonséagi figyelmeztetéseinek figyelmen kivul hagyasa személyi sérulést és/vagy
halalt okozhat, a készulék meghibasodhat vagy megrongéalédhat.

 Ha a tapkabelt ki kell cserélni, csere munkét kell végezni csak engedéllyel rendelkezd munka-
tarsak kizarélag eredeti potalkatrészek.

Felszerelés

+ A légkondiciondl6 terhelésének megfelel6 szabvanyos kismegszakitét és biztositot hasznaljon.
Ennek be nem tartdsa aramutést okozhat vagy a készllék meghibasodhat.

+ A légkondicional¢ felszerelésével vagy athelyezésével kapcsolatban keressen fel egy hivatalos
szakszervizt. Ennek be nem tartasa sulyos sériilést okozhat vagy a készllék meghibasodhat.

+ Mindig féldelt haldzati csatlakozot és aljzatot hasznaljon. Ennek be nem tartdsa aramutést
okozhat vagy a készllék meghibasodhat.

* Biztonsagosan szerelje fel a vezérlédoboz paneljét és fedelét. Ellenkezd esetben robbanéas
vagy tiz keletkezhet.

+ A légkondicionaldhoz kilén halozati csatlakozot és kismegszakitot hasznaljon. Ennek be nem
tartasa aramutést okozhat vagy a készulék meghibasodhat.

+ A légkondicional6 terhelésének megfeleld szabvanyos kismegszakitét és biztositot hasznaljon.
Ennek be nem tartasa aramutést okozhat vagy a készulék meghibasodhat.

+ A tdpkabelt ne alakitsa at és ne toldja meg. Ha a halézati kabelen repedések vannak, a szige-
telés lehamlott vagy megrongalddott, akkor ki kell cserélni. Ez tizet vagy aramutést okozhat.

* Legyen Ovatos a készulék kicsomagolasa és felszerelése soran. Ennek be nem tartasa sulyos
sérllést okozhat vagy a készlilék meghibasodhat.

+ A légkondicional6t ne szerelje instabil fellletre, vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
Ez sulyos sérilést vagy halalt okozhat vagy a készulék meghibasodhat.

+ A szivargasvizsgalathoz és a légtelenitéshez nem gyulékony gazt (nitrogén) hasznaljon; s(ri-
tett levegd vagy gyulékony gaz hasznalata tlizet vagy robbanast okozhat.
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Mikodés
* Ne jarassa hosszabb ideig a klimaberendezést ha nagyon nagy a levegé paratartalma vagy egy ajtd
vagy ablak nyitva maradt. Ellenkez esetben a készilék karosodhat.

- Ugyeljen arra, hogy lizemelés kézben a haldzati kabelt ne huzzak ki és ne sériilhessen meg.
Ennek be nem tartasa tlizet, aramutést okozhat vagy a készulék meghibasodhat.

* Ne tegyen semmilyen targyat a hal6zati kabelre. Ez aramutést okozhat vagy a késziilék meghibasod-
hat.

+ A légkondicionalét ne a halbzati kabel csatlakoztatasaval vagy lecsatlakoztatasaval kapcsolja be
vagy ki. Ez tizet vagy aramutést okozhat.

» Nedves kézzel ne érintse meg, ne lizemeltesse és ne javitsa a készlléket. Ez aramuitést okozhat
vagy a készulék meghibasodhat.

+ A halézati kabel kézelében ne legyen f(itétest vagy mas flitéberendezés. Ez tlizet, aramiitést okozhat
vagy a készulék meghibasodhat.

* Ne kerUljon viz a légkondicionald belsejébe. Ez tuzet vagy robbanast okozhat.

+ A légkondicional6 kézelében ne taroljon éghetd anyagot, pl. benzint vagy oldészert. Ez tiizet vagy
robbanést okozhat.

+ Szell6zés nélkuli szlik helyen ne hasznalja hosszu ideig a légkondicionalét. Rendszeresen szelléz-
tesse a helyiséget. Ellenkezé esetben robbanés vagy tiz keletkezhet.

« Gazszivargas esetén a Iégkondicionald ismételt bekapcsolasa elétt alaposan szell6ztessen Ki.
Ellenkezd esetben robbanas vagy tlz keletkezhet.

+ Ha a légkondicional6bdl zaj, szag vagy flist jon eld, csatlakoztassa le a hal6zati feszlltségrol.
Ellenkezd esetben robbanas vagy tlz keletkezhet.

« Vihar vagy hurrikan esetén éllitsa le a készUléket és zarja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikan
érkezése elbtt vigye el a készlléket az ablaktol.

* Ha a készllék viz ala kerUlt, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ellenkezd esetben robbanas
vagy tlz keletkezhet.

« Ugyeljen arra, hogy ne jusson viz a késziilékbe.

+ A légkondicional6 és flitékészllék egyuttes hasznalata esetén biztositson megfeleld szellzést.
Ennek be nem tartasa sulyos sérilést, tizet okozhat vagy a készulék meghibasodhat.

+ A légkondicionalé tisztitasakor vagy javitdsakor kapcsolja ki a késziléket és csatlakoztassa le a halo-
zati feszultségrél. Ennek be nem tartasa sulyos sérulést, halalt okozhat vagy a késziilék meghiba-
sodhat.

* Ha a légkondicional6t hosszu ideig nem hasznalja, csatlakoztassa le a haldzati feszliségrol.
Ellenkezd esetben a késziilék karosodhat.

* Ne tegyen semmilyen targyat a Iégkondicionaléra. Ez a készlilék karosodasat okozhatja.

+ A belsd tisztitassal kapcsolatban mindig forduljon a méarkakeresked6hdz vagy egy hivatalos szerviz-
kdézponthoz. Ne hasznéljon agressziv tisztitoszereket, amelyek korrdziot okozhatnak és megrongal-
hatjédk a készuléket. Az agressziv tisztitoszer a készulék meghibdsodasat is okozhatja, valamint tlz-
és aramutés-veszélyt idézhet eld.

+ Csokkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességl, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkezé
személyek (és gyerekek) felligyelet nélkul nem hasznalhatjak a készlléket, hacsak a biztonsagukért
felelés személyek el6zbleg erre ki nem oktattak dket.

» Gyerekek ne jatsszanak a készulékkel.
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/\ VIGYAZAT

Felszerelés

+ A légkondicional6 felszerelése vagy javitasa utan mindig ellendrizze, hogy nem szivarog-e a hiitéké-
zeg. Ellenkezd esetben a készilék karosodhat.

+ A kondenzviz j6 elvezetése érdekében helyesen készitse el a vizelvezetést. Ellenkezd esetben a ké-
szulék karosodhat.

« A készlléket vizszintezve kell felszerelni.

+ A légkondicionalét olyan helyen szerelje fel, ahol a kiltéri egység zaja vagy a kimeneti gaz nem okoz
kényelmetlenséget a szomszédoknak. Ellenkez8 esetben meggytlilhet a baja a szomszédokkal.

+ A késziléket legaldbb két emberrel vagy emelévillas targoncaval kell széllitani. Ellenkez6 esetben
sulyos sérulés keletkezhet.

* Ne szerelje a készlléket olyan helyre, ahol az kdzvetlenul ki van téve tengeri szélnek (sés permet-
nek). Ez a készllék karosodasat okozhatja.

Uzemeltetés

« A légkondicional6 hideg légaramlata ne érjen kézvetlenll embert, allatot vagy névényt. Ellenkezb es-
etben sulyos sérllés keletkezhet.

* Ne hasznalja a készuléket specialis célokra, pl. étel, mialkotasok stb. megbvésara. Ez egy fo-
gyasztoi klimaberendezés, nem pedig preciziés hitérendszer. Ez halalt, tlizet vagy aramutést
okozhat.

* Ne torlaszolja el a be- vagy kilép6 levegéaramot. Ez robbanast okozhat, vagy a készUlék karosodhat.

+ A légkondicional¢ tisztitasahoz ne hasznaljon erds tisztitoszert vagy oldoszert, illetve vizpermetet.

A tisztogatashoz puha rongyot hasznaljon. Ellenkezé esetben sulyos sérilés keletkezhet vagy a
készilék meghibasodhat.

+ A leveg6szird eltavolitasakor ne érintse meg a készlilék fém alkatrészeit. Ellenkez6 esetben sulyos
sérulés keletkezhet vagy a készllék meghibasodhat.

* Ne tegyen semmilyen targyat a Iégkondicionaléra. Ez a készllék karosodasat okozhatja.

« Tisztitds utan mindig biztonsagosan régzitse a szlrét. Kéthetente, vagy sziikség esetén gyakrabban
tisztitsa meg a sz(rét.

+ A légkondicionalé mikddése kdézben a levegd be- és kimeneti nyilasain ne dugja be a kezét és sem-
milyen mas targyat. Ez dramutést okozhat.

* Ne igya meg a légkondicionalobdl elvezetett kondenzvizet. Ez sUlyos egészségkarosodast okozhat.

« A készulék tisztitasakor, javitdsakor vagy karbantartasakor hasznaljon biztosan allé széket vagy
létrat. Ennek be nem tartasa sulyos sérilést okozhat vagy a készilék meghibasodhat.

+ A tavvezérldben ne hasznaljon vegyes tipusu elemeket, vagy hasznalt és Uj elemeket vegyesen.
Ellenkezd esetben a készulék kdrosodhat.

* Ne toltse és ne szerelje szét az elemeket. Ellenkezé esetben robbanas, tliz vagy sulyos sérilés
keletkezhet.

* Ha az elembdl folyadék szivarog, hagyja abba a tavvezérlé hasznalatat. Ha az elemekbdl szivargé
folyadék a ruhajara vagy a bérére kerll, tiszta vizzel mossa le. Ellenkez6 esetben sulyos sértilés
keletkezhet.

+ Ha lenyeli az elembdl szivarg6 folyadékot, alaposan mossa ki a szajat és forduljon orvoshoz.
Ellenkezd esetben sulyos egészségkarosodas keletkezhet.

Uzemi tartomanyok

A kbvetkez6 tablazat a Iégkondicionald tzemi hémeérséklet-tartomanyait mutatja.

Mod Beltéri homérséklet Kultéri hdomérséklet <
Hités 18°C~32°C -10°C~48°C =
Fltés 16°C~30°C -10°C~24°C §
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A HASZNALATBA VETEL ELOTT

Osszetevok

Beltéri egységek

| Levegd belépés

BE/KI kapcsold

Mellsd védoracs e s s
Makodést jelzé lampa

Jelfod

(Fuggoleges szell6zézsalu / Vizszintes tereldlemez)

Levegd kilépés

* A funkcio lehet valtoztatni szerint egyfajta modellt.

[0 MEGJEGYZES }

Az Gzemijelz6 lampak szama és helye a légkondicional6 tipusatél fliggben véltozhat.

Kultéri egység

Levegdbelépd
nyilasok

Levegokilépd

nyilasok
fﬁ, Hutécsovezés
L l é-—Leereszfé tdmlod
% Csatlakoztatd vezeték
Alaplap 4§\\\ b

* A funkcié lehet valtoztatni szerint egyfajta modellt.
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g A HASZNALATBA VETEL ELOTT

A tavvezérlo hasznalata

A légkondicionalét a mellékelt tavvezérlbvel kényelmesen lehet vezérelni.
A tovabbi funkciék gombjai a tavvezérld fedele alatt talalhatok.

Vezeték nélkuli tavvezérld

oY)
B0 i HH BT

Y ROOM ) T
swing ) | HGHT || TEmP

TIMER °CIPF[SSEC] |

1
1
CLEAR .

TIME [3SEC]

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Q
L

—Kijelzé

—Kezel6panel

Kezel6pa-

Kijelzé Leiras
nel
Ventilatorgomb: a beltéri egység a bel-
(Fan (:%) téri leveg6t keringteti, hdmérsékletvaltoz-
tatas nélkul.
Automatikus alvas izemméd gomb*:
SLEEP I | Az automatikus alvas-iizemmod bealli-
tasa.
(®) _ _ .| HOmérséklet-beallité gombok: Hiités
\g ,’-,’,’-,' vagy fltés tzemmodban a helyiség kivant
@ T homérsékletének beallitdsa.
) Be-/kikapcsolé gomb: A tapfesziltség
be- és kikapcsolasa.
= Beltéri ventilator sebességbeallitd
&K II|||| gombija: A ventilator sebességének beal-
7 litasa.
Uzemmaédvalaszté gomb*: Az (izemmad
sl @ kijelblése.
= = | HGtés (3€) / Automatikus miikédés vagy
O X automatikus valtas ({al) / Paramentesités
(0) / Fiités ()
Gyors hiités/fiités gomb*: A beltéri hé-
@ Fo | mérsékletet révid idd alatt leh(ti vagy fel-
fati.
5 Levegoaramlas iranya gomb: A leveg6-
(swiv 7) | aramlas vizszintes vagy fliggéleges ira-

nyanak beéllitasa.

Homérséklet-kijelzo gomb: A helyiség

hémérsékletének kijelzése. Az %) gom-
bot 5 mp-ig nyomva tartva: °C/°F atalaki-
tas.

Id6zito gomb: A 6raidd, valamint a kez-

snannE | 1d62its gomb: A braidt
LU dés/befejezés idépontjanak beallitasa.
A/CLEA>N Navigal6 és funkciégomb*: Az id6 és a
= specialis funkciok beallitasa.
S = =: Automatikus tisztitas / ©: Energiata-
karékos hités zemmod.
SET i Beallitas/térlés gomb: Funkciok be- és
CLEAR kikapcsolasa.
o ) Reset gomb: A |égkondicional6 beallita-

sainak alaphelyzetbe allitasa.

LIGHT

LIGHT gomb : a beltéri egység kijelz6jé-
nek fényereje.

* A tipustdl fiuggben eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem
hasznéalhatok.
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Az elemek behelyezése

A tavvezérld hasznalatba vétele el6tt helyezze

bele az elemeket. Az elemek tipusa AAA (1,5 V).

1 Vegye le az elemtartd fedelét.

2 Helyezze be az Uj elemeket + és - ligyeljen
a helyes polaritasra.

3 Tegye vissza az elemtarto6 fedelét.

@ MEGUEGYZES

Ha a tavvezérlé kijelzéje halvanyodni
kezd, cserélje ki az elemeket.

A tavvezérlo-tarto felszerelése
A tartét kdzvetlen napsitéstdl vedett helyen
szerelje fel.

1 Valasszon biztonsagos és kdnnyen elér-
het6 helyet.

2 Atarto hatuljarol tavolitsa el az 6ntapados
ragasztoszalag védofoliajat.

3 Atartét erésen rogzitse a két csavarral.

4  Atavvezérlot csusztassa a tartdba.

QoD
000
000
QoD

aop
Ao ||

A hasznalat maddja

A tavvezérlét iranyitsa a légkondicional6 aljan
talalhato jelvevo felé.

~ @) MEGUEGYZES N

+ Atavvezérlé mas elektronikus készuilé-
keket is bekapcsolhat, ha feléjlk ira-
nyitja. Ugyeljen arra, hogy a tavvezérlot
a légkondicionalo jelvevéje felé iranyitsa.

* A helyes mikoddés érdekében a jeladot
és a jelvevét puha kenddvel tisztitsa.
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10 ALAPFUNKCIOK

ALAPFUNKCIOK

A szoba lehlitése
(HGtés Gzemmod)
1 A(&#) gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Anhl(tés lzemmod beallitasahoz tébbszor
nyomja meg a () gombot.
- A kijelz6n Sk jelenik meg.

( N

am K
sl ¥ 5 -

AM -1
I

3 A©® vagy © gombot megnyomva allitsa be
a kivant hémérsékletet.

- Ahdémérsékletet a 18 °C — 30 °C tarto-
manyban lehet beallitani.

Fltés a szobaban
(Fités uzemmoad)
1 A($) gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Ahutés Futés beallitasahoz tobbszor
nyomja meg a () gombot.
- Akijelzén %t jelenik meg.

3 A® vagy © gombot megnyomva allitsa be
a kivant hémérsékletet.

- A hémérsékletet a 16 °C — 30 °C tarto-
manyban lehet beallitani.

@ MEGUEGYZES

A csak hité tipusokkal ez a funkcié nem
hasznalhato.

Nedvesség eltavolitasa
(Paramentesités)

Ebben az tzemmddban a készllék a nagy pa-
ratartalmu kérnyezetbdl vagy esds idészakban
eltavolitja a felesleges péaratartalmat, ezzel
megeldzi a penész megtelepedését. Ebben az
Uzemmodban az optimalis paratartalom fenn-
tartasa érdekében a szobahOmérseéklet és a
ventildtorsebesség beallitasa automatikus.

A gombbal kapcsolja be a készliléket.

2 A paramentesitd funkcié bekapcsolasahoz
tébbszdr nyomja meg a (w¢) gombot.

- Akijelzén O jelenik meg.

[T} O
&1
AM -
\ icuy
~ @) MEGUEGYZES N

« Ebben az izemmodban a szobahdmér-
sékletet nem lehet beallitani, mert ez a
beallitas automatikus. A szobahémérsék-
let a kijelzdn se jelenik meg.
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A szoba szelloztetése
(levegdkeringtetés)

Ebben az izemmébdban a készUlék a szoba-
hémérséklet megvaltoztatasa nélkil keringteti
a beltéri leveg6t. A levegbkeringtetd tzem-
modban a hltés-lampa vilagit.

1T A gombbal kapcsolja be a készlléket.

2 Aleveg6keringtetd funkcid bekapcsolasa-
hoz t6bbszér nyomja meg a gombot.

- A kijelz6n <% jelenik meg.

4 N

L] %

sull]

3 Aventilator sebességének beallitasahoz
nyomja meg a (&) gombot.

A ventilator sebességének be-

allitasa

1 Aventilator sebességének beallitasahoz
nyomja meg tébbszér a (%) gombot.

- Ha természetes levegbt szeretne, valasz-
sza a & beallitast.
A ventilator sebessége automatikusan al-
litodik be.

A leveg6aramlas iranyanak be-
allitasa
1 Alevegbaramlast vizszintes iranyanak be-

allitasahoz nyomja meg tébbszor a
gombot.

- Allevegbaramlas irdnyanak automatikus
beéllitasahoz valassza a 7 lehet6séget.

~ @) MEGUEGYZES -

+ Egyes tipusokban a levegbaramlas fug-
glleges iranyban nem allithaté.

« Allevegbttereld 6nkényes bedllitasa a ké-
szulék meghibasodasat okozhatja.

+ A légkondicional6 Ujrainditas utan az el6-
z06leg bedllitott levegbaramlasi irannyal
indul Ujra, ezért eléfordulhat, hogy a lég-
terel6 irdnya nem felel meg a tavvezér-
I6n kijelzett ikonnak. llyen esetben a
megnyomasaval ismét allitsa be a leve-

gbaramlas iranyat.

ldozités beallitasa

Az id6zit6 funkcioval energiat takarithat meg
és hatékonyabban hasznalhatja a Iégkondicio-
nalot.

Az draido bedllitasa

1 3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a
gombot.
- Az AM/PM ikon villog a kijelz6 aljan.

I
—AM -£1-1111
Li-Li
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12 ALAPFUNKCIOK

2 A(2]vagy[o) gombbal valassza a percet.
3 Abefejezéshez nyomja meg a [ gombot.

A légkondicionalé automatikus be-
kapcsolasa a megadott idépontban

1 Nyomja meg a [ o ] gombot.
- A kdvetkezd ikon villog a kijelzé aljan.

L AM CORED J

—
—

~
e
.‘
.-

A (<] vagy [ &) gombbal valassza a percet.

3 A befejezéshez nyomja meg a gom-
bot.

A légkondicionalé automatikus be-
kapcsolasa a megadott id6pontban

1 Nyomja meg a gombot.
- A kdvetkezd ikon villog a kijelz6 aljan.

2 A(<]vagy[&) gombbal valassza a percet.

3 A befejezéshez nyomja meg a gom-
bot.

Az id6zit6 beadllitasanak torlése

1 A(9]vagy[&) gombbal térélje az idbzités
beéllitasat.

2 Nyomija meg a [k gombot.
- Minden iddzités térléséhez, nyomja meg

a &5k gombot.

Alvas uzemmad beallitasa

Ebben az izemmddban a légkondicional au-
tomatikusan kikapcsol, amikor On aludni tér.

1 A gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Nyomja meg a gombot.

3 A(@]vagy[&) gombbal valassza az 6ra
(legfeljebb 7 éra).

4 A befejezéshez nyomja meg a gom-
bot.

- Alvas izemmodban a kijelzén jelenik
meg.

( )

N~
@ S
o 10
sl *

~ @) MEGUEGYZES -

A hiités és paramentesités tzemmaodban
a hédmérséklet a kényelmes alvas érdeké-
ben 30 perc alatt 1 °C-kal n6, majd a ko-
vetkez6 30 perc alatt ismét 1 °C-kal.

A hémeérséklet az elére bedllitott hémer-
séklethez képest legfeljebb 2 °C-ot nd.
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SPECIALIS FUNKCIOK

A légkondicionalonak tébb specialis funkcioja Beltéri |eve96 tisztitasa
is van.

Automatikus tisztitas (Auto Clean)

A szobahomérséklet gyors val- Hités és paramentesités tizemmodban a bel-
téri készilékben nedvesség keletkezik. Az au-

toztatasa tomatikus tisztitas ezt a nedvességet tavolitja
(Jet Cool/Heat lizemméd) el.
Ebben az izemmodban a beltéri levegét nya- 1 A(® gombbal kapcsolia be a késziiléket.
ron gyorsan le lehet hiteni, télen gyorsan fel 2 Nyomja meg a gombot.
lehet fiiteni. - Akijelzén [= jelenik meg.
1 A gombbal kapcsolja be a készlléket.
2 Nyomja meg a (=) gombot. . N
sk
m, 2N
= ) o 1 °
i i< sull® o
& L
%ll"“ 'Nn] (=
AM L2111
L L )
AM L2
L L )
- Ha kikapcsolja a tapellatast, a ventilator
- A gyors h(tés tzemmodban 30 percig 30 percig tovabb mikodik és megtisztitja
erés, 18 °C-os levegbaramlas lép ki a ké- a beltéri egység belsejét.
szlléekbdl.
- A gyors flités tzemmaodban 30 percig :
er6s, 30 °C-os levegbaramlas Iép ki a ké- 0 MEGJEGYZES
szdlekbol. Az automatikus tisztitas miikodése kdz-
ben egyes gombok nem hasznalhatok.
~ @) MEGUEGYZES N

+ A levegbkeringtetés, automatikus vagy
automatikus atvaltas tlzemmodban ez a
funkcié nem hasznalhato.

« A tipustol figgéen el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhato.

- J
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14 SPECIALIS FUNKCIOK

Automatikus mikodés
(mesterséges intelligencia)

Csak haté tipusok

Ebben az Gzemmodban a hémérsékletet és a
ventilator sebességét a szobahémérsékletnek
megfeleléen az elektronika automatikusan al-
litja be.

1 A(&) gombbal kapcsolja be a késziiléket.

2 Az automatikus Gzemmod beéllitasahoz
t6bbszor nyomja meg a (=) gombot.

3 Ha a hémérséklet kisebb vagy nagyobb
mint a kivant hémérséklet, a (v ] vagy
megnyomasaval valassza a megfeleld
Uzemmod-kodot.

— N | Kéd Leiras
w {A) 2 | Hites
¥ A—"""1 |Enyhe hiités
- o |Szobahbmérséklet
AM fenntartasa
N LW )[4 [Enyhe fites
-2 | Flités
~ @) MEGUEGYZES N

+ Ebben az tizemmddban a ventilator se-
bessége nem éllithato, de a légtereld au-
tomatikusan mozgathato.

+ A tipustol figgben el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhato.

Automatikus atvaltas tzem-
mod
Ez az Gzemmodd a beaéllitott hdmérséklet +2 °C

pontossagu fenntartasahoz automatikusan
valtja az lzemmddot.

1 A gombbal kapcsolja be a készlléket.

2 A automatics' atvaltas tzemmdd beallitasa-
hoz tébbszér nyomja meg a («x) gombot.

- A kijelzén {m) jelenik meg.

( N\

3 A(2]vagy[2) vagy gombot megnyomva
allitsa be a kivant hémérsékletet.

- A hBmérsékletet a 18 °C — 30 °C tarto-
manyban lehet beallitani.

4 A ventilator sebességének beéllitasahoz
nyomja meg tébbszor a (&) gombot.

@ MEGUEGYZES

A tipustol figgben el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhato.
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Energiatakarékos hiités Gizem- A légkondicionalé hasznalata
mod tavvezérlo nélkul

Ebben az tzemmodban a hités soran fo- Ha a tavvezérl6 nem hasznalhaté, a légkondi-
gyasztott energia minimalis, és a beallitott h6- cional6t a Be/Ki kapcsoloval lehet Gzemeltetni.
mérséklet a még kényelmesebb kbérnyezet A ventiladtor sebessége azonban nagy.
érdekében emelkedik. 1 Nyissa fel az el8lapot.

1 Pressionar (&) para ligar o aparelho. - Kissé emelje fel a fedél két oldalat.

2 Ahltés lzemmdd bedllitasahoz tobbszor
nyomja meg a (=) gombot.

3 Pressionar [,
- Akijelzén € jelenik meg.

( \", N\

I, 21

o flo :':' °C * A funkcio lehet valtoztatni szerint egyfajta
'v\“lll ,_,_ modellt.

© 2 Nyomja meg a Be/Ki gombot.
AM 1117
\ cuy |
~ @) MEGUEGYZES N

« A tipustol figgéen el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhato.

+ Energiatakarékos hités tzemmédban a

késziléken kijelzett hémérseklet eltérhet A funkeio lehet valtoztaini szerint egyfajta

a tavvezerlén kijelzett homérséklettdl. modelit.
- Uzemelés kdzben a tavvezérlén és a - H(t6 és (it tipus esetén az lzemmod a
légkondicionalon kijelzett hdmérséklet el- szobahémeérséklettdl fliggben valt.
térd lehet.
- o Szobahém | Bedll. hém. | Uzemmod
21 °C alatt pgec | FUtes tizem-
maéd
Kijelz6 fényereje
J y J 21 °C felett és 23°C Paramentesi-
A beltéri egység kijelz6jének fényereje allit- 24 °C alatt tés
hato.
1 A gombot tdbbszér megnyomva al- 24 °C felett 200G H“,'tss uzem-
litsa be a kivant fényerot. mo
@ MEGUEGYZES - , S
- H(t6 tipus esetén a beallitott hdmérséklet
A tipustol figgéen eléfordulhat, hogy a 22 °C.

funkcié nem hasznalhato.
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16 SPECIALIS FUNKCIOK

A légkondicionalé automatikus A levegdsziird tisztitasa

Ujrainditasa Kéthetente, vagy sziikség esetén gyakrabban

. : . . . L tisztitsa meg a levegdszUr6t.
Ha aramkimaradas utan a légkondicional6 G- 9 9

raindul, ez a funkcié megtartja a korabbi beal- 1 Kapcsolja ki a készUléket és csatlakoz-
litasokat. A gyari alapbeallitas szerint ez a tassa le a haldzati feszultségrol.
funkcié be van kapcsolva. 2 Nyissa fel az elélapot.

- Kissé emelje fel a fedél két oldalat.

Automatikus Gjraindité tizemmad

1 Nyissa fel az el6lapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalat.

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

3 Fogja meg a levegdsz(ir6 fulét, kissé
emelje fel és vegye ki a készllékbél.

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

2 Nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a
Be/Ki gombot.

- A készllék két hangjelzést ad és a lampa
6-szor felvillan.

* A funkcio lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

4 Porszivéval vagy meleg vizzel tisztitsa
meg a sz(irét.

* A funkcié lehet valtoztatni szerint egyfajta - Makacs szennyezddés esetén langyos
modellt. mosogatoszeres vizben mossa ki.

o . 5 Arnyékban szaritsa meg a szlirét.
- A funkci6 ismételt bekapcsolasahoz y 9

nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a
Be/Ki gombot. A késziilék két hangjelzést
ad és a kék lampa 4-szer felvillan.

~ @) MEGUEGYZES N

Ha a Be/Ki gombot 6 masodperc helyett

3 — 5 masodpercig tartja nyomva, a készui-
lék teszt-Uzemmodba kapcsol. Teszt-
Uzemmddban a készUllék 18 percig erds
légaramlast faj ki, majd visszatér a gyari
alapbeallitasokra.

Z
>
Q
>
Py




KARBANTARTAS 17

KARBANTARTAS

Ha hosszabb ideig nem hasznélja a Iégkondicionalét, a kifogastalan allapot fenntartasa érdeké-
ben szaritsa ki.

1 3-4 6raig ventilator-tzemmaddban miikddtetve alaposan szaritsa ki a Iégkondicionalét, majd
csatlakoztassa le a halozati feszultségrol. A Iégkondicionaldban maradt nedvesség belsd karo-
sodast okozhat.

2 Alégkondicionald ismételt izembe helyezése el6tt 3-4 6raig
ventilator-lizemmaodban mikddtetve Gjra szaritsa ki a készi-
l€k belsejét. Ezzel megsziintethetok a nedvesség altal eset-
leg okozott kellemetlen szagok.

Az optimalis teljesitmény fenntartdsa és az izemkimaradas
megel6zése érdekében rendszeresen tartsa karban a készule-
ket.

* A tipustol figgben el6fordulhat, hogy nem hasznalhato6.

* A funkci6 lehet valtoztatni sze-
rint egyfajta modellt.

Tipus Leiras intervallum
LevegOszlrd | Lasd: ,A leveglszird tisztitasa”. 2 hét
A beltéri készllék fellletét puha, szaraz torlokenddvel tisztitsa. Rendszeresen
Tisztitsa meg a kondenzviz-elvezetd csévet. 4-havonta
Beltéri egységek | Tisztitsa meg a kondenzviz-elvezetd télcét. Evente egyszer
Alaposan tisztitsa meg a hécserél6t. Evente egyszer
Cserélje ki a tavvezérld elemeit. Evente egyszer
e s e sk Isalsiior | pongzorser
Clean the fan. Evente egyszer
Kiiltéri egység | Tisztitsa meg a kondenzviz-elvezet? talcat. Evente egyszer
Ellendrizze a ventilator-szerelvény szoros rogzitését. Evente egyszer
Sdritett levegOvel ellendrizze az elektromos alkatrészeket. Evente egyszer
Sdritett levegOvel tisztitsa meg az elektromos alkatrészeket. Evente egyszer
~/N\ VIGYAZAT N

* Minden karbantartési tevékenység el6tt kapcsolja ki a késziléket és csatlakoztassa le a
halozati feszlltségrol, egyébként aramutés veszélye all fenn.

+ A szlirdk tisztitasahoz ne hasznaljon 40 °C-nal melegebb vizet. Ez deformaciot vagy el-
szinezddést okozhat.

+ A szlir6k tisztitasahoz ne hasznaljon illékony anyagokat. Ezek karosithatjak a késziléket
feluletét.

@ MEGUEGYZES

+ A szlrbk helye és alakja tipustol figgéen valtozhat.

+ A kultéri egység hécseréldjének csokigydit rendszeresen tisztitani kell, mert a felgylt szen-
nyezddés csdkkentheti a hatékonysagot és ndvelheti a energiafogyasztast.
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18 HIBAELHARITAS

HIBAELHARITAS

Ondiagnézis

A készulékben beépitett 6ndiagnosztikai funkcié van. Hiba esetén a beltéri egység ldampaja 2 ma-
sodpercenkeént felvillan. llyen esetben értesitse a viszontelad6t vagy a szervizt.

Mielott a szervizt hivna

Mielbtt értesitené a szervizt, kérjuk, ellendrizze a kbvetkezbket: Ha a probléma fennmarad, érte-

sitse a szervizt.

Probléma

Lehetséges ok

Javitas

Egett szag érezhet6 és fur-
csa zaj hallhat6 a készulék-
bél.

A beltéri egységbdl viz szi-
varog akkor is, ha a paratar-
talom kicsi.

A hal6zati kabel megronga-
|6dott vagy tulzottan meleg-
szik.

Egy kapcsolo, kismegsza-
kitd (biztonsagi, EV) vagy
biztosité nem megfeleléen
mUkodik.

Kapcsolja ki a készuléket, csatlakoztassa le
a halézati feszlltségrol és értesitse a szer-
vizt.

A légkondicionélé nem mu-
kodik.

A légkondicionél6
nem csatlakozik a ha-
|6zati fesziltségre.

Ellendrizze, hogy a haldzati kabel csatla-
koztatva van-e a halozati csatlakozora.

Egy biztosité kiolvadt
vagy nincs halézati
tapfeszultség.

Cserélje ki a biztositét vagy ellenérizze a
kismegszakitot.

Aramkimaradas van.

Aramkimaradas esetén kapcsolja ki a lég-
kondicional6t. Ha a halézati feszlltség visz-
szatért, varjon 3 percet, majd kapcsolja be
a légkondicionalot.

A feszUltség tal nagy,
vagy tul kicsi.

Ellenérizze a hal6zati kismegszakitot.

A légkondicional6 au-
tomatikusan kikap-
csolt a beallitott
idépontban.

Ismét nyomja meg a bekapcsolé gombot.




HIBAELHARITAS 49

Probléma

Lehetséges ok

Javitas

A légkondicionélé nem fuj

hideg leveg6tt.

Nem megfeleld a le-
vegOkeringés.

Ellendrizze, hogy fuggony, s6tétitd vagy
butor nem takarja-e el a Iégkondicional6
elllso részét.

A levegbszUrd szeny-
nyezett.

Kéthetente tisztitsa meg a leveg6szUr6t.
A részleteket lasd: ,A levegbsz(ird tiszti-
tasa”.

A helyiség hémérsék-
lete tul nagy.

Nyaron hosszabb ideig tarthat a beltéri le-
vego lehitése. llyenkor a gyors leh(téshez
hasznalja a gyors htés funkciét.

A hideg levegd eltavo-
zik a helyiségbdl.

Ellendrizze, hogy a szell6zényilasokon
nem szdkik-e ki a hideg levegb.

A helyiség hémérsék-
lete nagyobb a bealli-
tott hémérsékletnél.

A homérsékletet allitsa a szobahdmérsék-
letnél kisebbre.

Hoéforras van a kozel-
ben.

A légkondicional6é mikédése kézben ne
hasznaljon hétermel6 eszkézt, pl. elektro-
mos tlizhelyet vagy gazégot.

A készllék levegbke-
ringtetés tzemmod-
ban van.

LevegOkeringtetés lzemmodban a levegd
a beltéri levegb hltése vagy futése nélkil
kering a helyiségben. Kapcsoljon &t hiités
Uzemmodra.

A ventilator sebességét nem

lehet allitani.

A készllek automati-
kus, gyors vagy parat-
lanitas tzemmddban
van.

Egyes Uzemmodokban, mint pl. a gyors
hités/fatés vagy paramentesités, a venti-
lator sebessége nem Aallithat6. Valasszon
olyan lzemmaodot, ahol a ventilator sebes-
ségeét allitani lehet.

A hoémérsékletet nem lehet

allitani.

A készulék levegbke-
ringtetés vagy gyors
Uzemmddban van.

Egyes uzemmddokban, mint pl. a leveg6-
keringtetés vagy a gyors hités/fltés vagy
paramentesités, a hbmérséklet nem allit-
hat6.Valasszon olyan izemmodot, ahol a
hémérsékletet allitani lehet.
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